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PŘÍSTŘEŠEK - SKLAD PALET
     KRYTÁ PLOCHA 841,00 m2

SV = 4600 mm

SV =  5050 mm

SV = 4855 mm
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAST Ř EŠENÍ
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BETON. POVRCH ZÁMKOVÁ DL.
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VÝMĚNA VRAT (5000x4200)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 15 DP1-C

STÁVAJÍCÍ DVEŘE EI 30 DP1
DOPLNIT O SAMOZAVÍRAČ !
(MIN. POŽADAVEK  EW 15 DP1-C)

VÝMĚNA VRAT (3000x4200)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 15 DP1-C

STÁVAJÍCÍ DVEŘE EI 30 DP1
DOPLNIT O SAMOZAVÍRAČ !
(MIN. POŽADAVEK  EW 15 DP1-C)

BETON. STĚNA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ
TL. 250 mm  - ARMOVANÁ
HORNÍ HRANA OPATŘENA
UKONČUJÍCÍMI TVAROVKAMI

23
00

0
0

30
0

12
00

30
0

4
00

12
00

4
00

150 1200 150

VÝMĚNA VRAT (3000x3500)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EI 30 DP1-C
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V MÍSTECH ZALOŽENÍ STĚNY
A SLOUPŮ BUDE ZÁMKOVÁ
DLAŽBA ROZEBRÁNA, PO
SKONČENÍ PRACÍ BUDE
ZNOVA REALIZOVÁNA V
PŮVODNÍ SKLADBĚ.

V01 V02
VÝMĚNA VRAT
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 45 DP1-C

OBKLAD STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ STĚNY SÁDROKARTONOVOU PŘEDSTĚNOU DESKAMI GKF-2x15mm - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEDSTĚNY 60minut
CELKOVÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST FASÁDNÍ STĚNY S PŘEDSTĚNOU  REI 90 DP1

V03

Řez 1

Řez 1

TR. PLECH - VĚTROVÁ ZÁBRANA - VIZ. STATIKA

TR. PLECH - VĚTROVÁ ZÁBRANA - VIZ. STATIKA
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STÁVAJÍCÍ MARKÝZANOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

+0,000

STÁV. OPĚRNÁ STĚNA

-1,200

+0,000

+6,224

+5,414

ÚROVEŇ KOMUNIKACE
ZA OPĚR. ZDÍ

NAKLÁDACÍ RAMPA

OBV. KCE - REW 15
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HH OPĚRNÁ STĚNA
STÁVAJÍCÍ

-0,725

V MÍSTĚ NOVÉHO ZALOŽENÍ
OBNOVIT ZÁMKOVOU DLAŽBU

+-0,000
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UKONČENÍ STĚNY SPEC.
BETONOVOU TVAROVKOU
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VÝMĚNA VRAT (5000x4200)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 15 DP1-C

STÁVAJÍCÍ DVEŘE EI 30 DP1
DOPLNIT O SAMOZAVÍRAČ !
(MIN. POŽADAVEK  EW 15 DP1-C)

VÝMĚNA VRAT
(3000x3500)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 45 DP1-C

VÝMĚNA VRAT
(3000x4200)
ZA POŽÁRNĚ ODOLNÉ
EW 15 DP1-C

STÁVAJÍCÍ DVEŘE EI 30 DP1
DOPLNIT O SAMOZAVÍRAČ !
(MIN. POŽADAVEK  EW 15 DP1-C)
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LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽB

BETONOVÉ TVÁRNICE

POZNÁMKY
- ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP VŠECH ČÁSTÍ OBJEKTU.
- KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH MATERIÁLŮ.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO ZPRACOVAT,

PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI.
- VEŠKERÉ OBCHODNÍ NÁZVY URČUJÍ POUZE REFERENČNÍ VÝROBEK, MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKY

JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO STANDARDU A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VČETNĚ NÁVAZNOSTÍ.

- VÝŠKY PARAPETŮ OTVORŮ KÓTOVÁMY OD ČISTÉ ÚROVNĚ PODLAHY.
- POLOHA A ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘED PROVEDENÍM STAVBY

PŘEMĚŘENA A POROVNÁNA S TOUTO DOKUMENTACÍ.
- NOSNÉ KONSTRUKCE DLE ČÁSTI STATIKA. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PLATÍ ČÁST STATIKA.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ V KTERÉKOLI ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE

NUTNÉ IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
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BETON. STĚNA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ
TL. 250 mm  - ARMOVANÁ
HORNÍ HRANA OPATŘENA
UKONČUJÍCÍMI TVAROVKAMI
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INDEX POPIS ZMĚNY DATUM VYPRACOVAL

STAVBA:

Výškový systém:  Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

ADRESA STAVBY:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RAZÍTKO, PODPIS:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RAZÍTKO, PODPIS:

SPOLUPRÁCE:

FTE Automotive CZECHIA s.r.o

DATUM:STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

ČÍSLO PARÉ:INDEX ČÁSTI:OBJEKT:

STAVEBNÍ ÚPRAVY
MONTÁŽNÍ ZÁVOD FTE PODBOŘANY

INVESTOR:

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZÁSTUPCE INVESTORA:

COPLAN Projekt s.r.o.

NÁZEV VÝKRESU:

JAN KUKLA
JAKUB RADOŇ
ING. JANA MATERNOVÁ

ING. JAN ČECH

ING. JAN ČECH
ČKAIT 0010136

DPS

HLUBANY 124, 441 01  PODBOŘANY

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ALPKA – PODBO ŘANY, K.Ú. HLUBANY,
MĚSTO  PODBOŘANY – ÚSTECKÝ KRAJ – ČESKÁ REPUBLIKA

MĚŘÍTKO: REVIZE:

ČÁST: FORMÁT:

ČÍSLO VÝKRESU:

JIŘÍ MALKUS - ŘEDITEL ZÁVODU

COPLAN Projekt s.r.o.
ZAST. ING. KARLEM FRONTZEM

JETELOVÁ 3255/9a

106 00 Praha 10 - ZÁBĚHLICE

TEL: (+420) 244 463 483, (+420) 244 466 767

WWW.COPLAN.CZ, COPLAN@COPLAN.CZ

JETELOVÁ 3255/9a

106 00 Praha 10 - ZÁBĚHLICE

TEL: (+420) 244 463 483, (+420) 244 466 767

WWW.COPLAN.CZ, COPLAN@COPLAN.CZ

S EV E
R

TEL: (+420) 415 232 111

WWW.FTE.DE, FTE.PODBORANY@FTE.DE
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07/2012ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ (AS)

POHLED JIŽNÍ, PŮDORYS, ŘEZ Z-Z, 30-30
- NÁVRH - ČÁST PŘÍSTŘEŠEK

F1.1.1

±0,000 = 346,140 m.n.m.
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PŮDORYS OCEL. KONSTRUKCE
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POHLED JIŽNÍ
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PŮDORYS STŘECHY

 - NOSNÁ KONSTRUKCE (ZÁKLADY, OCELOVÁ KONSTRUKCE) - VIZ. STATICKÁ ČÁST

 - DETAILY PROVEDENÍ - VIZ. VÝKRES F1.1.1.571 - PŘÍSTŘEŠEK: DETAILY

 - DODÁVKA JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ A VÝROBKŮ BUDE VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, TMELŮ, SYSTÉMOVÝVH LIŠT APOD.


